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Datenaustausch mit AVA-Systemen



Datenaustausch mit AVA-Systemen

▪ Export folgender Objekte

▪ Vermessungspunkte und Blöcke

▪ Profilkörperelemente

▪ Schächte und Haltungen

▪ Geländemodelle

▪ Linien, Kreisbögen, Elementkanten, Polylinien

▪ Achsen

▪ Parzellen und Schraffuren

▪ GIS-Objekte aus Autodesk Map3D

▪ Volumenkörper

▪ Export der Geometrie

▪ Export der Objekteigenschaften und der 
Daten aus den Property Sets 

CPIXML-Schnittstelle für Autodesk Civil 3D



Deckenhöhenpläne



Deckenhöhenpläne

▪ Separater Elementkantenstil für zu
beschriftende Kanten

▪ Beschriftungsstile mit unterschiedlicher
Ausrichtung und Anzahl der Dezimalstellen

▪ Neue Layer für den Bereich
Deckenhöhenplan

▪ Neuer Layerfilter

Neue Elementkantestile und Beschriftungsstile



Datenaustausch mit Autodesk Infraworks



Datenaustausch mit Infraworks

▪ Neue Layer für den Bereich Brücke und 
Tunnel

▪ Neuer Importfilter:

DE-Alle Objekte [2021].XML

Anpassung an neue Funktionen



Brücken



Brücken

▪ Neue Layer für den Bereich Brücke und 
Tunnel

▪ Neuer Layerfilter für den Bereich Brücke

▪ Neue Brückenprojektionsstile

▪ Neue Brückenbeschriftungsstile

Anpassung an neue Funktionen



Gleisplanung



Gleisplanung

▪ Überarbeitung der Befehlseinstellungen

▪ Neue Elementkantenstile

▪ Neue Layer für Gleise und Schienen

Anpassung an neue Funktionen



Zusatzapplikationen



Zusatzapplikation - Schachtskizzen

▪ Funktionelle Erweiterungen

▪ Winkelangabe ist jetzt abhängig von 
der Winkeleinheit (Grad oder Gon)

▪ Drehwinkel des Konus bei runden 
Schächten wird mit ausgegeben

▪ Ausgabe der Daten zum Schacht in 
Tabellenform

Ausgabe der Angaben zu den Schachtunterteilen



Zusatzapplikation - Querneigungskeile

▪ Funktionelle Erweiterungen

▪ Berücksichtigung von mehreren 
Profilkörpern, die der gleichen Achse 
zugeordnet sind

Beschriftung der Querneigungsstationen



▪ Export und Import von 
Querneigungsbändern

▪ Verbesserte Handhabung von 
bogenförmigen Elementen

▪ Verbesserungen bei der Ausgabe von 
Flächen und DGM’s (Steuerung
zusätzlicher Elemente)

▪ Aktualisierung der Fachbedeutungslisten
für

▪ Bayern – Version 2.3

▪ Hessen – Version 3.3

▪ Sachsen-Anhalt – Version 3.0

Pier 9

Zusatzapplikation - OKSTRA® Schnittstelle
Erweiterung der Funktionalität



Zusatzapplikation - Sichtweitenbänder

▪ Umsetzung der mit Autodesk Civil 3D 
berechneten Sichtweiten in 
Sichtweitenbänder

▪ Abbildung in kompletten und geteilten 
Höhenplänen

▪ Bereitstellung vordefinierter Bänder

▪ Bereitstellung der Richtliniendateien für 
Straßen gemäß RASt 06 (Stadtstraßen) 
und RAL 12 (Landstraßen)

▪ Erweiterung der Layer und Layerfilter

Erstellung von Sichtweitenbändern gemäß RE 2012



Zusatzapplikation - Sichtweitendreiecke

▪ Erstellung von Sichtweitendreiecken an 
sich kreuzenden oder berührenden Achsen

▪ Bereitstellung der Richtliniendateien für 
Straßen gemäß RASt 06 (Stadtstraßen) 
und RAL 12 (Landstraßen)

▪ Erstellung mit freien Abmessungen 
ebenfalls möglich 

▪ Erweiterung der Layer und Layerfilter

Erstellung von Sichtweitendreiecken an Kreuzungen



Zusatzapplikation – Querneigung aus Bestand

▪ Ermittlung der vorhandenen Querneigung 
aus Bestandsdaten

▪ Auswertung der linken und rechten 
Fahrbahnbegrenzung (Lage und Höhe) mit 
Bezug zur Fahrbahnachse

▪ Berechnung der Querneigungsstationen an 
den Hauptpunkten der Fahrbahnachse 
oder an vorher berechneten Achsstationen

Ermittlung von Querneigungsinformationen



Zusatzapplikation – Grunderwerbspläne

▪ Automatisierte Erstellung von 
Grunderwerbsplänen gemäß RE 2012

▪ Auswertung, der über Autodesk Map 3D 
generierten Verschneidungsflächen

▪ Bereitstellung der notwendigen Stile, Layer 
und Blöcke

▪ Ausgabe von Listen im Format HTML

▪ Ausgabe im Format OKSTRA® Version 
2.017 (z.Zt. Mit eingeschränkten 
Informationen zur Nutzungsart und den 
Eigentümern)

Erstellung von Grunderwerbsplänen



Zusatzapplikation – Verkehrszeichen

▪ Bereitstellung von Vorlagezeichnungen für 
alle Verkehrszeichen gemäß VzKat

▪ Bereitstellung von Elementen gemäß

▪ Richtlinien für die wegweisende 
Beschilderung auf Autobahnen (RWBA)

▪ Richtlinien für die wegweisende 
Beschilderung außerhalb von Autobahnen 
(RWB)

▪ Richtlinien für die touristische Beschilderung 
(RtB)

▪ Bereitstellung als Blöcke mit definierter 
Layerstruktur

▪ Bereitstellung der Blöcke mit Attributen, 
z.B. Ortseingangstafel

Bereitstellung der Blöcke für Beschilderungen



Zusatzapplikation – Verkehrszeichen

▪ Auswahl der Verkehrszeichen aus den 
Vorlagezeichnungen

▪ Erstellung von 
Verkehrszeichenkombinationen

▪ Definition von Größe, Bauform und 
Oberflächen

▪ Definition von Zubehör

▪ Positionierung frei oder mit Bezug zu 
Achsen

▪ Höhenzuweisung frei oder mit Bezug zu 
Geländemodellen

Erstellung von Beschilderungsplänen



Zusatzapplikation – Verkehrszeichen

▪ Variabler Maßstab für die 2D-Pläne

▪ Nutzung von Attributen zur Spezifikation  
der Beschilderung

▪ Erstellung der 3D-Modelle in der DWG in 
tatsächlicher Größe

▪ Lage- und höhenrichtige Übergabe der 
Beschilderung nach Autodesk Infraworks

Erstellung von Beschilderungsplänen und Visualisierungen



Zusatzapplikation – Verkehrszeichen

▪ Erstellung von Struktur- und 
Einzelteilstücklisten

▪ Ausgabe als TXT oder HTML

▪ Freie Auswahl der auszugebenden 
Informationen

▪ Freie Definition der Genauigkeit der 
Ausgabe von numerischen Werten

Mengenermittlung



Zusatzapplikation – Richtlinienüberprüfung

▪ Überprüfung von Achsen, Gradienten und 
Profilkörpern

▪ Richtlinienüberprüfung für Straßen gemäß

▪ RAA 2008 (Autobahnen)

▪ RAL 2012 (Landstraßen)

▪ RASt 06 (Stadtstraßen)

▪ Ausgabe der Abweichungen

▪ Im Dialog

▪ Als Markierung in der Zeichnung

▪ Als Bericht

Überprüfung der Geometrie auf die Einhaltung der Regelwerke



Zusatzapplikation – Fahrbahnaufweitung

▪ Erstellung von parallelen Rändern mit 
Fahrbahnaufweitungen

▪ Aufweitungen nach RASt 06 
(Stadtstraßen) und RAL 12 (Landstraßen)

▪ Bereitstellung neuer Richtliniendateien

Automatisierte Berechnung von Fahrbahnaufweitungen in Kurven



Zusatzapplikation – Anrampungsneigung

▪ Automatische Berechnung der 
Anrampungsneigung

▪ Berechnung auf Basis der Profilkörper-
Codierung

▪ Austausch von „dQ“ durch „dS“ in den 
Bändern des ausgewählten Höhenplanes

▪ Nur die Bänder gemäß RE2012 werden 
beachtet

Berechnung der Anrampungsneigung und Korrektur der Bänder



Höhen- und Querprofilpläne



Querneigungsangeben in Höhenplänen

▪ Bänder für mehrstreifige (durch
Mittelstreifen getrennte) Straßen

▪ Separate Querneigungsbänder für die linke
und rechte Richtungsfahrbahn

▪ Bänder für die in der RE 2012 definierten
Ausgabemaßstäbe 1:1000; 1:5000

▪ Noch keine vorbereiteten Bandsätze, nur
Beispielzeichnung

Neue Bänder für Querneigungsangaben



Querschnittsbestandteile



Fahrbahnaufbauten gemäß RStO 2012

▪ Fehlerhafte Berechnung der Querneigung 
auf der linken Fahrbahnseite bei 
Verwendung von Höhen-Anschlusszielen 
wurde korrigiert

▪ Bereitstellung mit neuem Dateinamen
…V2020_1

Allgemeine Korrekturen



Kabelformsteine

▪ Kabelformsteine ein- bis vierzügig

▪ Aufteilung der inneren Geometrie in 
Bereiche

▪ Exakte Erstellung der Volumenmodelle

Überarbeitung der Querschnittsbestandteil für den Bereich Kabel



Haltestellen für Bus und Strassenbahn

▪ Bereitstellung des erweiterten Sortimentes 
auf Basis der Bauelemente der RAILBETON 
HAAS KG

▪ Haltestellenborde für folgende Typen

▪ Citybord

▪ Combibord light

▪ Eurobord

▪ Noppenbord (Standard, Halle, Leipzig)

▪ Bereitstellung der Normalquerschnitte und 
der Rampen (Übergänge auf Hoch- oder
Rundbord)

▪ Gespiegelte Ausführung möglich

▪ Ausführung mit max. 3 Rinnsteinen möglich

Neuer Querschnittsbestandteil für Haltestellen



Barrierefreies Bauen

▪ Bereitstellung des erweiterten Sortimentes 
auf Basis der Bauelemente der RAILBETON 
HAAS KG

▪ Querungselemente für folgende Typen

▪ CombiFurt

▪ Querungsbord

▪ Bereitstellung der Normalquerschnitte und 
der Rampen (Übergänge auf Hoch- oder
Rundbord)

▪ Gespiegelte Ausführung möglich

▪ Ausführung mit max. 3 Rinnsteinen möglich

Neuer Querschnittsbestandteil für Querungsstellen

Quelle: https://www.railbeton.de



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affi liates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2019 Autodesk. All rights reserved.


